Applikationszeichnung fUr TSRLF mit Halbleiterrelais fUr Temp.regelung

fur Styropor-schneider mit heilem Draht mit Temperoaturregelung. Schaltverfahren mit Vormagnetisieren und anschliessendem Volleinschalten
Zum Steuern eines Trafos auf der Prindrseite. Siehe auch die Bilder und Messkurven: Styroporschn-...

Bauseitig ist flinke Absicherung moglich,

zB. B Automaten %A
ELR Typ fuer 230V

S0 At Best Nru v, Celduc: SO 745090
L1 X2 auf Kuhlkorper fur 10W und mit Abdeckung
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Netz 230V 1 |_| 2 Das TSRLF Steuermodul steuert ein externes
B momentanschaltendes Halbleiterrelais an.
X3 mit der Vornagnetisierung, durch die Spannungszipfel,
N oo 3 b yi wird der EinschaltstromstoB vernieden
X8 frel _|_»|
Fa F3 Einschaltverzdgerung: ca. 30-50msec, weil TSRLF sich auf die Netzspannungspolaritdt
6AT, 250V i\ synchronisieren muB.
_H_ _H_ ’ Ausschaltverzagerung: 5 msec.
X5 hinten X1
Netzschatter ‘s 3oV, ZBsp. 2 mal 0,2 kVA Ringkerntrafo
L1 24V, 24V oder 48V, 12A zum Trenn-Drahterhitzen
,_\ Prt T1 zum Trenndraht
X2 Reedschalter zum einschalten
gn X4 hintel damit Draht aufhelzt.
oV Dle Temp. Ist Uber Léngsausdehnung des
PE i XS X3 frel Drahtes gesteuert und am linken Einspannende
00 Bei 5S4V max. 13A eff. sekunddrseltig |A<mmo< — Justierbar, damit Temperatur gewdhlt werden kann.
= Primdrseltlg dann moax. 3A eff. 24 > Auch bel seltlichem Druck auf den Draht
48V J S2x » 24V verkirzt sich dieser auf der Federseite
. > was |hn Uber den Reedschalter stirker aufheizen ldsst.
TSRLF- 2 Trafos mit je 200VA, 25% ED Zugfeder mit co. 8Kg
oV bel 20 mm Hub und mit 3 kg
mmmooowoho_ X X 2u Kalt Vorspannung kel Hubanfang
euermodu 2 s2 _ oder seltliche 2zu helB fest
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Betrieb far nach rechts fihrt
Vormag

imss Schalter schllesst

s3 netislerg, 13 wird aufgehelzt. Er dffnet wenn Draht sich dehnt
3 B Dauermagnetsstab, Abstand Imm, bewegt sich mit dem Drahtende
= V1, IN 4003 nach rechts wenn der Droht heier wird. Dadurch
" Klelntrofo, offnet der Reedschalter und schaltet
nez- T 230V, 24V, 1,5VA kurzschlussfest —_— das TSRLF ous.
teil o Anschluss Achtung Magnetschelbe Uber
i M1 die rechte Hdlfte vom Reedschalter Justieren, weill er
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Treiber T Al° drdhte m— — In der Mitte auch ausschaltet.
1 2 feststehend
T T T mmBl Die Justageschraube der Drahtlidnge befindet Mofer 22 mal 13 mal 4 mn
i sich an anderen, linken Draht Ende Semioccor v, Steinoction 63165 Muhlheln EKA2070
l o Drahteinspannregel: '
Steuerung Linke Spannschraube ganz reindrehen, bzw losen, Draht einlegen und rechts und links festklemmen,

Draht darf noch nicht beheizt werden. Linke Spannschraube herausdrehen bzw.sponnen bis Droht
anfangt beheizt zu werden.

Je weiter die Spannschraube herausgedreht wird,

bzw. der Draht nach links gezogen wirddesto hoher ist die Temperatur

am Droht. ¥ Den Spannungsumschalter S2 nur schalten wenn Netzsch., S1 aus ist.
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