Applikationszeichnung

fur TSRLF mit Halbleiterrelais und Bypassschltz zum Einphasen—-Troansformator
mit 400V, 20kVA, schalten ohne Inrush flr zB. Weichenheizung,

wenn nicht ofter als ca. alle 5 Min. geschaltet wird,

(Wegen SchlUtzlebensdauer von 2 Mio. Schaltungen.

flinke Absicherung mdglich, Bestellnr. fuer 400V:

zB. B Automaten TSRLF4 2 21 00 3 00
mit Nennstrom, ELR Typ fuer 400V
M se S50Ar best Nr.
BS0A 1 Crydom: HD4830-10 ELR auf Z-Blech
TSRLF ol ohne Kuhlkorper unter den TSRLF montiert
Steuermodul Mis mit Hutschienenhalter
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Schutz fur —O—O  Steuerspannung
X7 fiir Schiitz,
4 bis 28V D 400V AC1 S0A 230V00
Steuer— X8 X10
spannung  O—O 20kVA Trafo 15A Sich.
poti f. Trofotyp auf 12 Uhr 30 X11
X1 bei EI kern Trafo —o—0 = 20 Troafos
328 |15A 1kVA,
PE O—O—_l_ 400V 650V il 650V _zu 110V
Klemmen X5,6,7,8,9,10 fir 1,5 gmm Draht. S
Klemmen X1,3,4 und X11,12 fUr 16gmm Draht. o
elne Sekunddrkrels— —] _g
absicherung kann +
entfallen, well primdr n
auf Nennstrom flink —
obgesichert ist. %
Alle Bauteile sind auf einer Hutschiene
anschluBfertig vormontiert und vorverdrahtet. usw.

zu den anderen Trafos
Das TSRL Steuermodul steuert ein externes
momentanschaltendes Halbkleiterrelais an.
Montagevorschlag fuUr Hutschiene

Einschaltverzogerung: ca. 5—-20msec, weil TSRLF sich auf die Netzspannungspolaritdt OO a0
synchronisieren mus. —ll=
Ausschaltverzgerung: 5-20 msec, weil TSRLF immer zum Ende der Netzhalbwellenpolaritdt [— ==| ='I B I @ﬁﬁ@]___
ausschaltet, mit welcher vormagnetisiert wird. - = = TN T -
Der Steuerausgang steuert einen Bypassschiitz X1 UOU © X7,8,9,10
so an, daB dessen Kontakte ohne Funken schalten. I
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mit der Vormagnetisierung, durch die Spannungszipfel, wird der Einschaltstromsto vermieden KlemmeniX3=F1,X4=F2, TSRLF ELR,Schitz Klemmen
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