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Schutzschalter, mit Unter oder Uber-Spannungsabschaltung,
16A, mif Unterspannungs mit Unfer oder Uber- Frequenzabschalfung,
A ausldsung wenn 1 Phase fehlt schaltet bei links oder rechtsdrehendem Feld ein
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D _ _ 51521 _ 51521 _ 51521 Gewicht aller drei Trafos zusammen:
. | L2 34 L2 34 L2 34 60 kg
|| . _ _ _ Einschalten, mit 3 pot.getrennten
max. 16 |A pro Phase w mﬂ_;df 0 100V A F - N Schaltern fir 400V und nur! 10 mA strombelastung.
Ingkerntraro, O, Kann zum Steuern der leistung beutzt werden.
1 25KVA, 6A, zu 48V 52A E . ﬁ(f{ . f?( - Das TSRL hat eine Lebensdauer von 5 millianen
E Anschlufipeitsche Trennfrafo vergossen. Th . Th Saaaatill Schaltungen.
(EE  5x 16A mit Thermoschalfer sch. sch. sch.
fir Uberlastschutz.
3 mal 48V, 52 A
| zusammen 75 kVA
0 e g C e Fir 3mm betonheizdraht ohne Isolation mit 19 Ohm pro km,
F >E._:_a:€ fur Trafo Schalt xm_m_m.zﬁ m_éjmmg:mgm_axr go<_.3> 09 Ohm fir volle Leistung = &7 m pro AnschluB
fur drei Elnphasen-trenn-trafos zwischen den Leifern geschaltet. Einschalten ohne
Einschaltstromstol. TSRL separat mit B-oder (-Automaten abgesichert. Der Thermoschutz ist nur ndtig wenn die Trafos kleiner als primdr 6A ausgelegt werden.
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