Applikation fur TSRL fur KKS Geraf, Sanfteinschaltung fur Schutzstromfrafo

Netz 230V . .
Bt und Schutzstrom fakten ohne DC-Relais-verschlelss.
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j TSRL Stoartet wenn S1-S2 geschlossen wird und hat dann eine Einschaltverzogerung von c. 250msec.
m/ und elhe Ausschaltverzogerung von S0msec. hach dem offnen von S1-S2,
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_ | } } } } } } } } } } } } _I“|"|n|_‘ Ablauft Puls kommt, K1 zieht an mit ca. 20msec. Verzog., K2 zieht an mit ca. 40msec. Verzog.,
K2 .|_|_ I N I R I I R B nach schliessen K2 startet K4=TSRL mit SOmsec. Verzogund schaltet nach ca. 300msec. voll ein.
I | ————— 1+ | | | -——— Puls geht weg, Kl fdllt ab, dadurch schaltet K4 nach 50 msec. aus, dadurch fdllt K3 ab,
K4 _|_|__ O e I R _|_|_|_|_‘ dadurch fdllt nach ca 40msec. K2 ab.
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K2 schaltet Immer stromlos aus und eln

Beispiel! wenn 14 Toage lang mit 15sec. Periode getaktet wird, dann ein halbes Jahr nicht getaktet wird und dann erneut 14 tage lang getaktet wird, usw,
dann Ist die Lebensdauer des TSRL kel S Millionen Schaltungen Insgesamt gleich 31 Jahre.
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